


Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΜΑΛΤΕΖΟΣ τύπου FL έχουν σχεδιασθεί και παραχθεί με τις υψηλές 
ποιοτικές προδιαγραφές που διακρίνουν την Βιομηχανία ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ως πρωτοπόρο στον 
κλάδο των ανοξείδωτων Ηλιακών Θερμοσιφώνων. Ένα προϊόν που διασφαλίζει τον αγοραστή 
του με υψηλή απόδοση και διάρκεια ζωής για πολλά χρόνια.

Γιατί υπερέχει το ανοξείδωτο;

Το Ανοξείδωτο υπερτερεί των άλλων γιατί έχει:

•   Πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
•   Εξαιρετική αντίσταση τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές θερμοκρασίες.
•   Ασθητική τελειότητα στο εξωτερικό φινίρισμα.
•   Αναλλοίωτη ποιότητα στο νερό που αποθηκεύουν από το δίκτυο.
•   Σημαντικά μικρότερο βάρος από τα εμαγιέ θερμοδοχεία.

Ανοξείδωτα Θερμοδοχεία MALTEZOS FL Tεχνικά χαρακτηριστικά Συλλέκτη
Ανοξείδωτο θερμοδοχείο για την αποθήκευση      
θερμότητας σε ηλιοθερμικό υγρό.

Εύκαμπτος σπειροειδής εναλλάκτης από 
ανοξείδωτο σωλήνα κατάλληλης επιφάνειας 
ώστε το νερό του δικτύου να θερμαίνεται κατά 
την διαδρομή του.

Μόνωση θεροδοχείου με πολυουρεθάνη 
υψηλής πυκνότητας.

Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο 
γυαλιστερό χάλυβα 304ΒΑ.

Βαλβίδα κλειστού κυκλώματος.

Ηλεκτρική αντίσταση με θεροστάτη και ανόδιο.

Είσοδος κρύου νερού με βαλβίδα ασφαλείας 
θερμοσιφώνου 10 atm.

Πλαίσιο συλλέκτη από ανοδοιωμένο 
αλουμίνιο.

Μόνωση με υαλοβάμβακα και πετροβάμβακα.

Υδροσκελετός εξ ολοκλήρου από χαλκό.

Συλλεκτική επιφάνεια από φύλλο αλουμινίου     
με ειδική αποροφητική επικάλυψη, σε απόλυτη 
σύσφιξη με του χάλκινους σωλήνες χάρη στον 
ειδικό σφιγκτήρα.

Υδατοστεγής με αντικραδασμική στήριξη του 
υαλοπίνακα.
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ MALT FL 160 L/SAC 100X200 MALT FL 200 L/SAC 130X200 MALT FL 300 L/ 2 SAC 100X200
Θερµοδοχείο FL 160 FL 200 FL 300
Συλλέκτης SAC 100 X 200 SAC 130 X 200 SAC 100 X 200
Αριθµός Συλλεκτών 1 1 2
Είδος απορροφητή Επιλεκτικό Αλουµίνιο Επιλεκτικό Αλουµίνιο Επιλεκτικό Αλουµίνιο
Διαστάσεις (Υ Χ Π Χ Β ) 186 Χ 118 Χ 180  190 Χ 140 Χ 180 190 Χ 210 Χ 180
Βάρος (Kg) 100 130 170


